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Введение

Схема водоотведения поселка Октябрьский  Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области разработана:

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барлакского сельсовета на период с 2012 по 2020 год;
- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоотведения поселка Октябрьский  Барлакского сельсовета;

- с учётом генерального плана поселка Октябрьский;
- с учётом генеральных планов микрорайонов Заречный, Рябиновый и Светлый в п. Октябрьский;
-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
1. Существующее положение в сфере водоотведения п. Октябрьский  
В п. Октябрьский проходит существующая сеть канализации по ул. Строительная, которая собирает стоки от части жилых многоэтажных домов и котельной. 
В настоящее время  микрорайоны Заречный, Рябиновый и Светлый в п. Октябрьский на стадии строительства, сети водоотведения на стадии перспективы.
Система канализации п. Октябрьский  выбрана в соответствии с п.3.3 СНиП 2.04-03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» неполная раздельная объединенная для отвода сточных вод от жилых и общественных зданий. 
Общая протяженность существующих канализационных сетей в поселке Октябрьский составляет 1453,70 м.
Система канализации принимает сточные воды непосредственно от зданий, оборудованных внутренними системами канализации.

Система канализации включает в себя уличные сети самотечной  канализации и самотечный канализационный коллектор для подачи стоков к месту сброса.

Сброс стоков производится без предварительной очистки на рельеф.
Сеть проложена из керамических и полиэтиленовых труб.

В системе водоотведения п. Октябрьский  имеются следующие проблемы:
· износ трубопроводов канализационной сети достигает 100 %;

· износ канализационных колодцев достигает 30 %.
Существующая система водоотведения п. Октябрьский  представлена в приложении А.
2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения и удельное водоотведение
Согласно данных администрации поселка Октябрьский  Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, норма водоотведения составляет q= 3,95 м.куб./месяц.
Существующие балансы водоотведения представлены в таблице 2-1.

Таблица 2-1
Существующий территориальный водный баланс подачи и реализации воды п. Октябрьский
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель

	1
	2
	3

	Расчетное число жителей
	чел.
	447

	Норма водоотведения на человека в месяц,
куб.м./месяц
	куб.м./месяц
	1765,70

	Норма водоотведения на человека в час,
куб.м./час
	куб.м./час
	2,24

	Расчетный секундный расход водоотведения на человека, л/сек
	л/сек
	0,67


3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений; соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для п. Октябрьский норма удельного водоотведения на одного жителя принята 200 л/сут.
К системе существующей канализации в п. Октябрьский производится подключение детского сада на 140 мест (см. таблицу 4-1).
Расчетные расходы на перспективу в мкр. Заречный приняты согласно расчетов выполненных на стадии рабочего проекта «Микрорайон «Заречный» поселка Октябрьский» наружные сети канализации, выполненного ЗАО «КОТЭС» (см. таблицу 4-2).

Расчетные расходы на перспективу мкр. Рябиновый приняты для первой очереди строительства и соответствуют данным проекта выполненного ЗАО «Кей Си Групп» объект «Жилой массив микрорайона Рябиновый в п. Октябрьский Мошковского района, 1-я очередь строительства» (см. таблицу 4-3).
Расчетные расходы на перспективу в мкр. Светлый приняты согласно расчетов выполненных на стадии рабочего проекта «НСО, Мошковский район, МО Барлакский сельсовет жилой район "Светлый", 1-я очередь строительства, выполненного ООО «АНТАР» (см. таблицу 4-4).
Перспективные балансы водоотведения представлен в таблицах 3-1, 3-2, 3-3, 3-4.

Таблица 3-1
     Перспективный общий баланс водоотведения п.Октябрьский
	№ п./п.
	Наименование 
источников водоотведения
	Числен-

ность населения,

чел.
	Удельное 
водоотве-

дение на одного жителя, л/сут
	Среднесуточное

водоотведе-

ние,

куб.м./сут
	Расчет. макси-мальное сут. водоот-

ведение,

куб.м./сут
	Расчет. макси-

мальное часовое

водоот-

ведение, куб.м. /час
	Расчет.

макси-

мальн.

секунд.

водоот-

ведение,

л/сек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Жилой фонд

	1.
	Население

проживающее в домах с внутренними водопроводом и канализацией
	557
	200,0
	111,40
	144,82
	6,03
	1,63

	2.
	Непредвиденные расходы 5%
	
	
	5,57
	7,24
	0,30
	0,08

	3.
	Итого по

жилому фонду:
	
	
	116,97
	152,06
	6,33
	3,36

	Общественные здания

	1.
	Детский сад на 140 мест
	140
	105,00
	14,70
	19,11
	5,51
	2,03

	2.
	Котельная
	
	
	1,01
	1,13
	0,18
	0,05

	
	Всего:
	
	
	132,68
	172,30
	12,02
	5,44


Таблица 3-2
      Перспективный общий баланс водоотведения п. Октябрьский мкр. Заречный

	№ п./п.
	Наименование источников водоотведения
	Расчетный расход
	Примечание

	
	
	куб.м./сут
	куб.м. /час
	л/сек
	

	1.
	Канализация бытовая
	590,00
	58,00
	25,00
	


Таблица 3-3
     Перспективный общий баланс водоотведения мкр. Рябиновый

	№ п./п.
	Наименование источников водоотведения
	Расчетный расход
	Примечание

	
	
	куб.м./сут
	куб.м. /час
	л/сек
	

	1.
	Канализация бытовая
	810,70
	65,87
	18,30
	


Таблица 3-4
      Перспективный общий баланс водоотведения п.Октябрьский мкр. Светлый

	№ п./п.
	Наименование источников водоотведения
	Расчетный расход
	Примечание

	
	
	куб.м./сут
	куб.м. /час
	л/сек
	

	1.
	Канализация бытовая
	975,00
	40,63
	11,29
	


4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения  
 П. Октябрьский
Для утилизации и очистки бытовых сточных вод рекомендуется предусмотреть комплекс очистных сооружений на базе станции очистки сточных вод ЁРШОБ открытого исполнения, компании ЭКОС, марки «Е-200БО» которая имеет ряд преимуществ:
- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.
Санитарно-защитную зону для локальных очистных сооружений следует принимать 15,0 м.
  Мкр. Заречный
Из за сложности рельефа на сети водоотведения в самой пониженной точке сети установлена канализационная насосная станция (КНС) из стеклопластика, которая перекачивает канализационные стоки на канализационные очистные сооружения.
Для утилизации и очистки бытовых сточных вод рекомендуется предусмотреть комплекс очистных сооружений на базе станции очистки сточных вод ЁРШОБ открытого исполнения, компании ЭКОС, марки «Е-600БО» которая имеет ряд преимуществ:
- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.
Санитарно-защитную зону для локальных очистных сооружений следует принимать 15,0 м.
 Мкр. Рябиновый
Для утилизации и очистки бытовых сточных вод рекомендуется предусмотреть комплекс очистных сооружений на базе станции очистки сточных вод ЁРШОБ открытого исполнения, компании ЭКОС, марки «Е-1000БО» которая имеет ряд преимуществ:
- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.
Санитарно-защитную зону для локальных очистных сооружений следует принимать 15,0 м.
Мкр. Светлый
Для утилизации и очистки бытовых сточных вод рекомендуется предусмотреть комплекс очистных сооружений на базе станции очистки сточных вод ЁРШОБ открытого исполнения, компании ЭКОС, марки «Е-1000БО» которая имеет ряд преимуществ:

- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.

Санитарно-защитную зону для локальных очистных сооружений следует принимать 15,0 м.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения
Трассировка самотечной сети уличных коллекторов выполнена с рекомендуемыми СНиП 2.04.03-85 уклонами, диаметрами и не заиливающими  скоростями движения сточных вод. Диаметр трубопроводов выбран с учетом пропуска максимальных расчетных расходов.

Материал труб выбран исходя из топографических, гидрогеологических условий и экономических соображений.
 П. Октябрьский
Рекомендуются самотечные сети канализации проложить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR-17 (технических)  Ø160х6,2 – 225х8,6 мм по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность канализационных сетей на перспективу составляет 1513,70 м.
На самотечных сетях в местах присоединений, изменения направления, уклонов предусмотреть установку смотровых колодцев с люками и лестницами.

Частичная замена ж/б колец в канализационных колодцах принятых по т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. 
Гидравлический расчет произведен на расход в часы максимального водоотведения и результаты сведены в таблицу №. 5-1.
Распределение стоков по часам суток на каждый участок показано в таблице № 5-2.
Реконструируемая система водоотведения с учетом перспективы представлена в приложении А-1.

Мкр. Заречный
Диаметры и материал труб для сетей канализации в мкр. Заречный приняты согласно расчетов выполненных на стадии рабочего проекта «Микрорайон «Заречный» поселка Октябрьский» наружные сети канализации, выполненного ЗАО «КОТЭС». 
Трубы для напорной канализации приняты полиэтиленовые ПЭ 100 SDR-17 Ø225х8,6 мм по ГОСТ 18599-2001. Трубы для самотечной канализации приняты полипропиленовые PRAGMA ТУ 926-009-52384398-2005 Ø160, 200, 250 мм и чугунные напорные по ГОСТ 9583-75 Ø150, 300мм. 
Общая протяженность канализационных сетей составляет 58167,0 м.

Колодцы из сборных железобетонных элементов канализационные по т.пр. 902-09-22.84, водопроводные по т.пр. 901-09-11.84.
Распределение стоков по часам суток на каждый участок показано в таблице № 5-3.

Система водоотведения с учетом перспективы представлена в приложении А-2.  
Мкр. Рябиновый
Диаметры и материал труб для сетей канализации в мкр. Рябиновый приняты согласно расчетов выполненных на стадии рабочего проекта 1-ой очереди строительства, выполненного ЗАО «Кей Си Групп» объект «Жилой массив микрорайона Рябиновый в п. Октябрьский Мошковского района, 1-я очередь строительства»
Трубы для самотечной канализации приняты полипропиленовые PRAGMA ТУ 926-009-52384398-2005 Ø160, 200 мм. 

Общая протяженность канализационных сетей составляет 5491,0 м.

Колодцы из сборных железобетонных элементов канализационные по т.пр. 902-09-22.84, водопроводные по т.пр. 901-09-11.84.

Распределение стоков по часам суток на каждый участок показано в таблице № 5-3.

Система водоотведения мкр Рябиновый 1-й очереди строительства представлена в приложении А-3.  

Мкр. Светлый
Диаметры и материал труб для сетей канализации в мкр. Светлый приняты согласно расчетов выполненных на стадии рабочего проекта «НСО, Мошковский район, МО Барлакский сельсовет жилой район "Светлый", 1-я очередь строительства, выполненного ООО «АНТАР».

Трубы для самотечной канализации приняты полипропиленовые PRAGMA ППГТ ОD Ø200, 250 мм. 

Общая протяженность канализационных сетей составляет 1896,0 м.

Колодцы из сборных железобетонных элементов канализационные по т.пр. 902-09-22.84, водопроводные по т.пр. 901-09-11.84.

Распределение стоков по часам суток на каждый участок показано в таблице № 5-4.

Система водоотведения мкр Светлый 1-й очереди строительства представлена в приложении А-4. 
Таблица 5-1
Гидравлический расчет п.Октябрьский
	Номер
участка
	L,м
	Qрасч.,л/с
	D,мм
	Уклон,I
	V,м/с
	Наполнение

	
	
	
	
	
	
	h/d
	h,м

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1-2
	63,00
	0,21
	160
	0,007
	0,249
	0,014
	0,089

	2-3
	39,00
	0,42
	160
	0,007
	0,314
	0,020
	0,127

	3-4
	30,00
	0,63
	160
	0,007
	0,360
	0,025
	0,157

	4-5
	61,00
	0,84
	160
	0,007
	0,390
	0,028
	0,179

	5-6
	39,70
	0,95
	160
	0,007
	0,406
	0,030
	0,190

	6-7
	80,00
	1,12
	160
	0,007
	0,426
	0,032
	0,206

	7-8
	20,00
	1,27
	160
	0,007
	0,439
	0,035
	0,219

	8-9
	62,00
	1,83
	160
	0,007
	0,486
	0,042
	0,263

	9-10
	62,20
	2,27
	160
	0,007
	0,523
	0,047
	0,294

	
	
	
	
	
	
	
	

	10-11
	30,60
	2,40
	160
	0,007
	0,532
	0,048
	0,303

	11-12
	6,50
	2,55
	200
	0,007
	0,518
	0,042
	0,212

	12-13
	7,30
	4,95
	200
	0,007
	0,636
	0,059
	0,297

	13-14
	16,80
	5,01
	200
	0,007
	0,638
	0,060
	0,299

	14-15
	134,00
	5,12
	200
	0,007
	0,642
	0,060
	0,302

	15-16
	314,80
	5,12
	200
	0,007
	0,642
	0,060
	0,302

	
	
	
	
	
	
	
	

	Д.с.-17
	60,00
	2,03
	160
	0,007
	0,503
	0,044
	0,277

	17-18
	50,00
	2,24
	160
	0,007
	0,521
	0,047
	0,292

	18-12
	116,00
	2,40
	160
	0,007
	0,532
	0,048
	0,303


Гидравлический расчёт реконструируемой перспективной канализационной сети в п. Октябрьский показал, что скорость и наполнение в трубах соответствует требованиям СНиП 2.04.03-85 п. 2.34.
Таблица 5-2
Распределение расходов по часам суток п. Октябрьский
	Часы

суток
	существующие
	перспектива

	
	Хоз-пит
	Хоз-пит

	
	%
	куб.м
	%
	куб.м

	1
	2
	3
	4
	5

	0-1
	0,75
	0,017
	0,75
	0,10

	1-2
	0,75
	0,017
	0,75
	0,10

	2-3
	1
	0,02
	1,00
	0,13

	3-4
	1
	0,02
	1,00
	0,13

	4-5
	3
	0,067
	3,00
	0,41

	5-6
	5,5
	0,12
	5,50
	0,74

	6-7
	5,5
	0,12
	5,50
	0,74

	7-8
	5,5
	0,12
	5,50
	0,74

	8-9
	3,5
	0,08
	3,50
	0,47

	9-10
	3,5
	0,08
	3,50
	0,47

	10-11
	6
	0,13
	6,00
	0,81

	11-12
	8,5
	0,19
	8,50
	1,15

	12-13
	8,5
	0,19
	8,50
	1,15

	13-14
	6
	0,13
	6,00
	0,81

	14-15
	5
	0,11
	5,00
	0,68

	15-16
	5
	0,11
	5,00
	0,68

	16-17
	3,5
	0,08
	3,50
	0,47

	17-18
	3,5
	0,08
	3,50
	0,47

	18-19
	6
	0,13
	6,00
	0,81

	19-20
	6
	0,13
	6,00
	0,81

	20-21
	6
	0,13
	6,00
	0,81

	21-22
	3
	0,067
	3,00
	0,41

	22-23
	2
	0,04
	2,00
	0,27

	23-24
	1
	0,02
	1,00
	0,13


Таблица 5-3
             Распределение расходов по часам суток мкр. Заречный

	Часы

суток
	существующие
	перспектива

	
	Хоз-пит
	Хоз-пит

	
	%
	куб.м
	%
	куб.м

	1
	2
	3
	4
	5

	0-1
	0,75
	-
	0,75
	0,435

	1-2
	0,75
	-
	0,75
	0,435

	2-3
	1
	-
	1,00
	0,58

	3-4
	1
	-
	1,00
	0,58

	4-5
	3
	-
	3,00
	1,74

	5-6
	5,5
	-
	5,50
	3,19

	6-7
	5,5
	-
	5,50
	3,19

	7-8
	5,5
	-
	5,50
	3,19

	8-9
	3,5
	-
	3,50
	2,03

	9-10
	3,5
	-
	3,50
	2,03

	10-11
	6
	-
	6,00
	3,48

	11-12
	8,5
	-
	8,50
	4,93

	12-13
	8,5
	-
	8,50
	4,93

	13-14
	6
	-
	6,00
	3,48

	14-15
	5
	-
	5,00
	2,90

	15-16
	5
	-
	5,00
	2,90

	16-17
	3,5
	-
	3,50
	2,03

	17-18
	3,5
	-
	3,50
	2,03

	18-19
	6
	-
	6,00
	3,48

	19-20
	6
	-
	6,00
	3,48

	20-21
	6
	-
	6,00
	3,48

	21-22
	3
	-
	3,00
	1,74

	22-23
	2
	-
	2,00
	1,16

	23-24
	1
	-
	1,00
	0,58


Таблица 5-4

    Распределение расходов по часам суток мкр. Рябиновый (1-я очередь)
	Часы

суток
	существующие
	перспектива

	
	Хоз-пит
	Хоз-пит

	
	%
	куб.м
	%
	куб.м

	1
	2
	3
	4
	5

	0-1
	0,75
	-
	0,75
	0,49

	1-2
	0,75
	-
	0,75
	0,49

	2-3
	1
	-
	1,00
	0,66

	3-4
	1
	-
	1,00
	0,66

	4-5
	3
	-
	3,00
	1,98

	5-6
	5,5
	-
	5,50
	3,62

	6-7
	5,5
	-
	5,50
	3,62

	7-8
	5,5
	-
	5,50
	3,62

	8-9
	3,5
	-
	3,50
	2,31

	9-10
	3,5
	-
	3,50
	2,31

	10-11
	6
	-
	6,00
	3,95

	11-12
	8,5
	-
	8,50
	5,60

	12-13
	8,5
	-
	8,50
	5,60

	13-14
	6
	-
	6,00
	3,95

	14-15
	5
	-
	5,00
	3,29

	15-16
	5
	-
	5,00
	3,29

	16-17
	3,5
	-
	3,50
	2,31

	17-18
	3,5
	-
	3,50
	2,31

	18-19
	6
	-
	6,00
	3,95

	19-20
	6
	-
	6,00
	3,95

	20-21
	6
	-
	6,00
	3,95

	21-22
	3
	-
	3,00
	1,98

	22-23
	2
	-
	2,00
	1,32

	23-24
	1
	-
	1,00
	0,66


Таблица 5-4

Распределение расходов по часам суток мкр. Светлый (1-я очередь)
	Часы

суток
	существующие
	перспектива

	
	Хоз-пит
	Хоз-пит

	
	%
	куб.м
	%
	куб.м

	1
	2
	3
	4
	5

	0-1
	0,75
	-
	0,75
	0,30

	1-2
	0,75
	-
	0,75
	0,30

	2-3
	1
	-
	1,00
	0,41

	3-4
	1
	-
	1,00
	0,41

	4-5
	3
	-
	3,00
	1,22

	5-6
	5,5
	-
	5,50
	2,23

	6-7
	5,5
	-
	5,50
	2,23

	7-8
	5,5
	-
	5,50
	2,23

	8-9
	3,5
	-
	3,50
	1,42

	9-10
	3,5
	-
	3,50
	1,42

	10-11
	6
	-
	6,00
	2,43

	11-12
	8,5
	-
	8,50
	3,45

	12-13
	8,5
	-
	8,50
	3,45

	13-14
	6
	-
	6,00
	2,43

	14-15
	5
	-
	5,00
	2,03

	15-16
	5
	-
	5,00
	2,03

	16-17
	3,5
	-
	3,50
	1,42

	17-18
	3,5
	-
	3,50
	1,42

	18-19
	6
	-
	6,00
	2,43

	19-20
	6
	-
	6,00
	2,43

	20-21
	6
	-
	6,00
	2,43

	21-22
	3
	-
	3,00
	1,22

	22-23
	2
	-
	2,00
	0,81

	23-24
	1
	-
	1,00
	0,41


5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.
Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В системе водоотведения рабочего поселка Октябрьски
й  в течение рассматриваемого периода действия схемы предусмотрен следующий перечень мероприятий (см. табл. 7-1):
Таблица 7-1

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения
	№ п/п
	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения
	Сроки
исполнения

	1.
	     Модернизация канализационных очистных сооружений в п. Октябрьский:

а) установка УФО-обеззараживания сточных вод.
	2014-2017 гг.

	2.
	Замена ветхих сетей канализации:

2.1. Замена и строительство канализационного самотечного коллектора D=160-200 мм длиной 1791,70 м

2.2. Замена и строительство канализационных колодцев – 63 шт.
	2016-2017 гг.


Ориентировочная стоимость реализации указанных выше  мероприятий по системе водоотведения составит 31900 тыс.руб.
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14. СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

15. СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
[image: image2.jpg]Cxema BogooTeefeHns N.OkTsbpbCKuin bapnakckoro cenbcoBeta MoLKOBCKOro panoHa HoBocubupckon obnactu
Ha nepuop 2013-2017rr. n Ha nepuop fo 2023r.

CYLWECTBYIOLAA CXEMA BOLOOTBELEHWA ;
M 1:2 000

N

N

B

N

N

YA. HabepexHasg

/?AOAbCKdﬂ
3]

yA. Komeo

|

di160
140,00 -
2 )
3 160
L 40,00
e
"d=160) : 4:200
116450, d¥200: K 190,20
. _ : i \ 4200 78,00 T
g a2 : ; a1 wrmm 5100 - I N\d 180"
- N . ldi160] —~5 : Sl
= i : - oo /270 isoeoN LI L (L\19:400 & AT
T diico YA WAdisob A / 77 \W\72\\ ¥
: § : - Crma ) vae—tn ) \ /160,
B P eaagh W B 1¥42100 - , ] 3y \Z. 9 il
- ’ ) ) ) 772 (G i L 57::50 \ 6\::\‘.QQ X S \ 128100 % ‘
e o . i . "‘ e i - n ] i » 608 : ) \’ A\ \7: \ g ; ‘ mckn
S g160) o o pdile0 - _dlisol faneo]sed 1'2;00: g d160 ffgg ‘
700 L’32>‘,00 ¥ 1:80/00):L720100: S L;f’. R {d,160%T 28,00 : / | 2 g
s “la T 28,00 2t =
. .vHaﬂ : o ‘
7 ~ \MHev z / p

YcnoBHble 0603HaYeHus

Npon3BoAacTBEHHbIE 34aHNA Tepputopusa I'Ipe,Cl,I'IpVIFITVIVI Toproenun

n 06I.I.I|eCTBeHHOF0 nUTaHnA

XuUnble KaMeHHble 3JaHuA NponsBoACTBEHHAasA 30Ha

06I.I.I'eCTBeHHbIe 30aHuA

N N| N

npya
30aHUS XWUrble HEOTHecTolikne .
pyyen
MHAMBUAYanbHas Xunasi 3acTpoika
z ay p cBalka

ManoaTa)xHada Xunaa aaCTPOVIKa rpaHuua CyU.I'eCTByIOU.I'eVI

Tepputopumn n.OKTAGPLCKOro

TeppuTopua 4eTCKUX AOLUKOJIbHbIX

yupexaeHmii rpaHnula cagoBoAYeCcKoro TopapuiiecTsa
TeppuTopusi obpasoBaTenbHbIX
yupexxaeHun KaHanusauus
- TEPPUTOPUS CIOPTUBHBIX COOPYXKEHNI d 160 anameTp cyliecTBylolero Tpybonposoga, Mm
TeppuTOpNs agMNHUCTPaATUBHO-00LECTBEHHbIX U
o L 32.00 NPOTAXKEeHHOCTb CyLiecTByloLLero Tpyoonposoaa, M
KyNbTypPHO-NPOCBETUTENBHBIX yUpexaeHui ’
TeppuTopus Ne4ebHO0-0340pOBUTENBHBIX
yupexaeHuii

. !
baszoBas,cTAHUMA

:LT cé‘rosén B %
\ % ’\\ = : ‘ O‘V\





ПРИЛОЖЕНИЕ Б

[image: image3.jpg]MPUAOXEHUE B-4 Cxema pogooTRegeHma M. OKkTasPbCKKMM BaP/AKCKOro censcoreTa MOWKOBCKONO PAMOHA

Hopocueupckom osnacTum Ha 2013-2017r.r. v Ha nepwmog g0 2023r.

Cxema rogooTRegeHVsa N, OKTAEPbLCKUM
Mkp. CreT/bim 1—-aa ouepegab

KaHaam3aunmoHHbIe
OUNCTHbIE COOPYXeHUA

YcnorHble 0OBO3HAUEHUA

Kl —— MPOeKTUPYEeMass CaMOTeuHdast
KOHQ/IMBAUMOHHAA CeThb

|:| KAHAIM3AULMOHHbIE OUNCTHbBIE COOPYXeHUA





[image: image4.jpg]MPUAOXEHUE B-2

CxeMa BogooTRegeHUs N, OKTABPLCKMM BaP/NAKCKOro ce/bcoreTa MOWKOBCKOrO PAMOHA
Hoeocueumpckom osnactum Ha 2013-2017r.r. 1 Ha nepmog go 2023r

Cxema pogooTeegeHUs N. OKTABPbLCKUM

Mkp. 3apeuHsbi

Ve
Ve
V4
V4
//' KaHanmnaaymoHHsIe
/" OUNCTHBLIE COOPYXeHUsI
W NMPOEKTUPYEeMAsA CAMOTeuHAs KAHAMIAUUMOHHASA CeTb
* NPOEKTUPYEMAS HAMOPHAS KAHAAMBAULMOHHAA CeTb
\
\ KQHANM3AUWMOHHAA HacocHas cTaHuua (KHC
m KAHA/MMBAUMOHHbBIE OUMCTHBIE COOPYXEeHUNA
\
\
\
\
E UcnoeHble 0BO3HAUEHUS
£
\ NMPOEKTUPYEeMAss CaMOoTeuHas
* Eigig% = K= KAHA/IMBALMOHHASA CeTb
\ ’ _ HKL_ MPOEKTMPYeMasi HOMoPHAs
KOHONMBALMOHHAA CeTb
\ KHC(:) KaHOAMsaumMoHHasa HacocHaa ctaHumsa (KHC)
\
\ KOHONMBALMOHHAA OUUCTHBLIE COOPYXeHMA
\
\
{’
\
\
\ #8160
W 1270,0
\ w.%mwgg?_T__r__—
@160 || _ = K== 7715 T Jo ola oo o
2040 [Ja oo da Jo da g2 2o 22 8

o= ~
S D0
> o 2 QD VN V|In YD
D Bl LY ol Yo & | 6 sq s
=l = &m il
I SN sE 8= §[E

al a g\
SRR s

2160

I -

Ilk yn 3aeeuHon - Kl m————————

\ 1 [ ! o oo o o2
200 \Hl o oo oo g2 33 S Sig Sio Sig Sl Sl S
1930 | |20 90 2% 28 S¢S S S SN §E s e

I LS S T 1 == T fecerHsia
8200 /) 8160
765,0 /H ?160 1195,0
1

Sg /A~ a0
g/ 418,0
sh /¢
b /’
r~





[image: image5.jpg]lNepmnoxedme b-1
CxemMa pogooTBedgeHMa M, OKTABPbCKMIM BOP/AOKCKOro ce/bcopeTd MOWKOBCKOro PAMOHC
M Ha mnepmoag no 2023r,

HorpOoCUWMBUMPCKOM OBAACTUM Ha 2013-201/r.r

KaHanmzaumoHHbIe
OUNMCTHbBIE COOPYXEeHWHA

T.16
e
P\ 8200
| 3560
<
|
/
Neaoo
So0s | 119,80
|
/78,00 , PR
T _1- -
Kl \g200  \2200_
g > 2160 90,20  49.80
3 | 19,40

JcnorHble 0BO3HAUEHMSA

; K1 <
4_—"g160 | @160 |
39,70 80,00
N 5160 3160
h 21,00

MnpoeKTMmhPIeMdAdA CaAMOTeuHOA KaHAMmmM3aunMoHHOA CeTb

oOLLEXUTUE
——— Ki___

KAHA/MM3AUMNOHHBIE OUMCTHbIE COOPYXeHWMA

33/10BAA TOUKA

T.16





[image: image6.jpg]=
.
M!"llh»

}

INAHE

OsLIJ,eCTBO C orpaHM4YeHHOM OTBETCTBEHHOCTbH TeppMTopwaanoe nnaHnpoBaHune












�











�




































































�





�








�
















































































2

